Õppematerjalide loomist toetab AS Topauto/autod, markide Seat, Suzuki, Hyundai ning kasutatud autode müüja üle Eesti

ELEKTER
PINGE. TAKISTUS. OHMI SEADUS

1. Pinge on füüsikaline suurus, mis iseloomustab voolu tekitavat elektrivälja.
2. Pinge vooluringi mis tahes lõigu otstel on arvuliselt võrdne võimsusega, mis eraldub selle lõigus ühikulise voolutugevuse korral.
3. Pingeühik 1 volt (V) on niisugune pinge, mille puhul vooluringi lõigus eraldub võimsus 1 vatt, kui voolutugevus selles lõigus on 1 amper.
4. Voltmeeter on pinge mõõteriist. Voltmeeter, nagu ampermeetergi, töötab voolu magnetilisel ja mehaanilisel toimel.

· Mida tugevam on elektrivälja mõju laetud osakestele (mida suurem on pinge), seda tugevam on vool vooluringis. Juhti läbiva voolu tugevus on võrdeline pingega selle juhi otstel. Elektrivoolu töö sõltub nii voolutugevusest kui ka pingest.

· Lõigu otstele rakendatud pinge arvutamine: kui
U – pinge lõigu otstel (ühik V),
N – võimsus, mis eraldub vooluringi osas (ühik W),
I –  voolutugevus (ühik A), siis 
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· Voltmeeter ühendatakse vooluringi tarbjaga rööbiti, s.t voltmeetri klemmid ühendatakse vooluringi nende punktidega, mille vahel pinget tahetakse mõõta.

· Vooluallika poolt tekitatava pinge mõõtmiseks ühendatakse voltmeetri klemmid vahetult vooluallika poolustega.

5. Juhi takistus on füüsikaline suurus, mida mõõdetakse juhi otstele rakendatud pinge ja voolutugevuse suhtega. Juhi takistus on antud juhi elektrilisi omadusi iseloomustav jääv suurus.

6. Takistusühik 1 oom (() on sellise juhi takistus, mille otstele rakendatud pinge 1 volt korral läbib juhti vool tugevusega 1 amper.

7. Eritakistuseks nimetatakse 1 m pikkuse ja 1 mm2  ristlõikepindalaga juhi takistust.

8. Reostaat on riist voolutugevuse reguleerimiseks takistuse muutumisega. Reostaadi ehitus ja töö põhinevad juhi takistuste sõltuvusel juhi pikkusest.

· Juhi takistuse arvutamine: kui
R – juhi takistus (ühik (),
U – pinge juhi otstel (ühik V),
I – voolutugevus juhis (ühik A), siis 
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Juhi takistust saab määrata, kui mõõta juhi otstele rakendatud pinge ja juhti läbiv voolutugevus, kuid see ei tähenda, et juhi takistus sõltuks pingest või voolutugevusest juhis. Tegelikult sõltub juhi takistus juhi enda omadustest, s.o. mõõtmetest ja materjalist ning temperatuurist.

· Juhi takistus on võrdeline juhi pikkusega, pöördvõrdeline juhi ristlõike pindalaga ja sõltub juhi materjalist.
Kui
R – juhi takistus (ühik (),
l – juhi pikkus (ühik m),
S – juhi ristlõike pindala (ühik m2 või mm2),
(juhi aine eritakistus (ühik ((m või ((mm2/m), siis
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· Juhi takistus on tingitud liikuvate elektronide ja kristallivõre vastasmõjust, sest elekrtiväljas liikuvad elektronid põrkuvad vastu metalli kristallvõre ioone, mistõttu nende suunatud liikumine pidurdub ning seega väheneb voolutugevus. Takistuse olenevus materjalist, mida näitab eritakistus, on tingitud ainete sisemise struktuuri erinevusest.

· Ohmi seadus. Voolutugevus juhis on võrdeline pingega juhi otstel ja pöördvõrdeline juhi takistusega.
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Ohmi seadus on elektrivoolu põhiseadus.

· Ohmi seadus võimaldab arvutada pinget juhi lõigu otstel, kui on teada voolutugevus ja takistus.
U = I R.
Koostas Kadri Tilk
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