Õppematerjalide loomist toetab AS Topauto/autod, markide Seat, Suzuki, Hyundai ning kasutatud autode müüja üle Eesti

ELEKTER
JUHTIDE JADA- JA RÖÖPÜHENDUS

1. Juhtide jadaühendus on vooluringi osade ühendusviis, mille puhul ei esine vooluringi hargnemist.
2. Juhtide rööpühendus on vooluringi osade ühendusviis, mille puhul vooluring hargneb. 
3. Juhtide segaühenduse korral vahelduvad jadamisi ja rööbiti ühendatud vooluringi osad.

· Jadamisi ühendatud vooluringis on voolutugevus kõikjal ühesugune.
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· Jadaühenduse korral on pinged juhtide otstel võrdelised juhtide takistusega.
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· Jadaühenduse korral võrdub kogupinge vooluallika üksikute osade pingete summaga.
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· Jadaühenduse korral on vooluringi kogutakistus võrdne vooluringi kõikide juhtide takistuste summaga.
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· Kui jadamisi on ühendatud n ühesugust juhti, mille takistus on R1, siis nende kogutakistus
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· Jadamisi ühendatud juhtide arvu suurendamist võib vaadata juhi pikkuse suurendamisena, seega jadaühendusel kogutakistus suureneb.

· Juhtide rööpühendusel on voolutugevus hargnemata osas võrdne harude voolutugevuste summaga. 
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· Juhtide rööpühendusel on pinged kõigi juhtide otstel võrdsed.
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· Juhtide rööpühendusel on voolutugevused harudes pöördvõrdelised nende takistustega.
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· Juhtide rööpühenduse korral võrdub kogutakistuse pöördväärtus vooluahela üksikute osade takistuste pöördväärtuste summaga.
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· Kahe rööbiti ühendatud juhi kogutakistus
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· Kui rööbiti ühendatud n ühesugust juhti, mille takistus on R1, siis kogutakistus
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· Et rööbiti ühendatud juhtide arvu suurendamist võib vaadata juhi ristlõike pindala suurendamisena, on rööbiti ühendatud juhtide kogutakistus alati väiksem iga üksiku juhi takistusest.


Koostas Kadri Tilk

Tööd asuvad portaalis www.kool.ee 
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