Õppematerjalide loomist toetab AS Topauto/autod, markide Seat, Suzuki, Hyundai ning kasutatud autode müüja üle Eesti 


Elekter

· Pinge –
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· Voolutugevus – 
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· Juhi elektritakistus – 
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· Ohmi seadus – 
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· Elektrivoolu töö – 
A = Q
· Elektrivoolu võimsus – 
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· Joule’I-Lenzi seadus – 
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· Ohmi seadus kogu vooluringi kohta – 
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Füüsikalised suurused

· l – juhi pikkus, (m)

· S – ristlõike pindala, (m2)

· 
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 – aine eritakistus

· J – voolutugevus, (A)

· U – pinge, (V)

· R – takistus, (
[image: image9.wmf]W

)

· q – elektrilaeng, (C)

· t – ajavahemik 
· A – töö, (J)

· P – võimsus, (W)

· Q – soojushulk, (J)

· r – vooluallika sisetakistus, (
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)

· 
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 – vooluallika elektromotoorjõud, (V)

Elektrilaengud ja elektriväli

· Elektriliselt laetud ehk elektriseeritud kehadeks nimetatakse keha, millel on elektrilaeng.

· Samaliigilise (positiivsed või negatiivsed laengud) elektrilaenguga kehad tõukuvad.

· Eriliigilise (positiivsed ja negatiivsed laengud) elektrilaenguga kehad tõmbuvad.

· Samaliigiline on sama, mis samanimeline ja eriliigiline on sama, mis erinimeline.

· Elektrijõuks nimetatakse jõudu, millega üks laetud keha mõjutab teist laetud keha.

· Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis näitab, kui tugevasti laetud kehad osalevad elektrilises vastastikmõjus.

· Laetud kehade vahelise kauguse suurenedes elektrijõud väheneb.

· Elektroskoop – seade, millega saab kindlaks teha, kas keha on laetud või mitte.

· Elektrijuhiks nimetatakse aine või ainete segu, mida mööda elektrilaeng võib kanduda ühelt kehalt teisele.

· Mittejuhiks ehk dielektrikuks (ka isolaatoriks) nimetatakse ainet või ainete segu, mida mööda elektrilaeng ei kandu ühelt kehalt teisele.

· Maandamiseks nimetatakse laetud keha ühendamist elektrijuhi abil maaga.

· Elektrilaenguga kehasid ümbritseb elektriväli.

· Elektriväli vahendab laetud kehade vastastikmõju.

· Elektrivälja mis tahes punktis mõjub laetud kehale alati kindla suuruse ja suunaga elektrijõud.

· Elementaarlaenguks nimetatakse vähimat looduses eksisteerivat elektrilaengut.

· Laetud keha elektri laeng on võrdne elementaarlaengute summaga.
Elektrivool

· Elektrivooluks nimetatakse elektrilaenguga osakeste suunatud liikumist.

· Vabadeks laengukandjateks nimetatakse laetud osakesi, mis saavad aines vabalt liikuda.

· Elektrivoolu suunaks loetakse positiivse laenguga osakeste liikumise suunda.

· Elektrivooluks metallides nimetatakse vabade elektronide suunatud liikumist.

· Vabade elektronide suunatud liikumine metallis on vastupidine elektrivoolu kokkuleppelisele suunale.

· Elektrivooluks elektrolüüdi vesilahuses nimetatakse ioonide suunatud liikumist.

· Eliktrivooluga kaasnevaid nähtusi nimetatakse voolu toimeteks.

· voolutugevus on arvuliselt võrdne ajaühikus juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu suurusega.

· Alalisvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu.

· Vahelduvvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutuvad.

Vooluring

· Vooluallikas teeb tööd laetud osakeste ümberpaigutamisel elektrivooluringis.

· Vooluallikas on seade, mis tekitab vooluallikaga ühendatud juhis elektrivälja ja säilitab seda pika aja vältel.

· Väliste jõudude töö tulemusena muundub vooluallika sees mingi teist liiki energia eliktrivälja energiaks ehk elektrienergiaks.

· Galvaanielementideks nimetatakse keemilisi vooluallikaid – välja arvatud akud.

· Vooluringi moodustavad omavahel juhtmetega ühendatud vooluallikas, elektritarviti(d) ja lüliti(d).

· Elektrivälja pingeks juhi kahe punkti vahel nimetatakse elektrivälja poolt laetud osakeste ümberpaigutamisel tehtud töö ja osakeste kogulaengu jagatist.

· Pinge juhi kahe punkti vahel on 1 volt, kui 1 kuloni suuruse elektrilaengu ümberpaigutamisel juhi ühest punktist teise teeb elektriväli tööd 1 džaul.

· Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega ja pöördvõrdeline juhi takistusega.

· Juhi elektritakistus on 1 oom, kui juhi otstele rakendatud pinge 1 volt korral on voolutugevus juhis 1 amper.

· Eritakistus iseloomustab aine mõju elektrivoolule.

· Aine eritakistus on arvuliselt võrdne sellest ainest valmistatud ühikulise pikkuse ja ühikulise ristlõikepindalaga keha takistusega.

· Takistiks loetakse kindla takistusega juhti, mille takistus on tunduvalt suurem vooluringis kasutatavate juhtmete takistusest.

· Reostaat on juht, mille takistuse väärtus on muudetav.

· Kõigis jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus sama väärtusega.

· Pinge juhtide jada otstel on võrdne pingete summaga juhtide otstel.

· Jadamisi ühendatud juhtide kogutakistus on võrdne juhtide takistuste summaga.

· Inge rööbiti ühendatud juhtide otstel on sama väärtusega.

· Voolutugevus vooluringi hargnemata osas on võrdne voolutugevuste summaga rööbiti ühendatud juhtides.

· Rööbiti ühendatud juhtide kogutakistuse pöörväärtus on võrdne juhtide takistuste pöördväärtuste summaga.

Elektrivoolu töö ja võimsus

· Elektrivoolu töö on füüsikaline suurus, mis arvuliselt võrdub juhi otstele rakendatud pinge, voolutugevuse ja töö sooritamiseks kulunud aja korrutisega.

· Elektrivoolu toimel juhis eraldunud soojushulk võrdub voolutugevuse ruudu, juhi takistuse ja aja korrutisega.

· Elektrivoolu võimsus on füüsikaline suurus, mis võrdub elektrivoolu tööga ajaühikus.

· Elektrivoolu võimsus on arvuliselt võrdne pinge ja voolutugevuse korrutisega.

· Elektrivoolu võimsus on 1 vatt, kui elektrivoolu töö 1 sekundis on võrdne 1 džauliga.

· Nimivõimsuseks nimetatakse seadme maksimaalset võimsust, mida seade võib arendada pikaajalise töötamise  jooksul.

Elekter kodus

· Lühiseks nimetatakse vooluringi mingi osa otste ühendust juhiga, mille takistus on selle osa tavalise takistusega võrreldes väga väike.

Magnetnähtused

· Magnetiks nimetatakse rauast kehi, mis tõmbavad enda poole teisi rauast kehi.

· Magneti poolusteks nimetatakse magneti kohti, kus tema mõju raudesemetele on kõige suurem.

· Magneti neutraalseks piirkonnaks nimetatakse magneti seda osa, kus magnetmõju puudub.

· Magneti põhjapooluseks (N) nimetatakse poolust, mis pöördub põhja poole.

· Magneti lõunapooluseks (S) nimetatakse poolust, mis pöördub otsaga lõunasse.

· Igal magnetil on alati paarisarv poolusi.

· Magnetite erinimelised poolused tõmbuvad ja samanimelised poolused tõukuvad.

· Magnetväli ümbritseb vooluga juhte ja püsimagneteid.

· Magnetväli ümbritseb kõiki liikuvaid elektriliselt laetud osakesi.

· Magnetjõud on suunatud magnetväljas orienteerunud magnetnõela lõunapooluselt põhjapoolusele.

· Magnetvälja jõujoonteks nimetatakse jooni, mida mööda asetuvad magnetväljas väikeste magnetnõelte teljed.

· Magnetvälja jõujooned on alati kinnised kõverjooned.

· Parema käe reegel vooluga juhet ümbritseva magnetvälja jõujoonte suuna määramiseks:
         Kui parem käsi paigutada nii, et selle väljasirutatud pöial näitab elektrivoolu suunda juhtmes, siis kõverdatud sõrmed näitavad magnetvälja jõujoonte suunda.

· Elektromagnetiks nimetatakse raudsüdamikuga pooli.
· Induktsioonvooluks nimetatakse magnetväljas liikuvas juhtmes tekkinud elektrivoolu, kui juhe lõikab magnetvälja jõujooni.

Kasutatud materjalid: hot.ee/fyysika
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